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Stot probierczy do wtryskiwaczy Common Rall
Bosch Delphi Denso Siemens VDO Conti,
urzadzenie 4-liniowe, 4 uktady pomiarowe!
Test 4 wtryskow odbywa sie jednoczesnie
| trwa 9-15 minut z nadaniem nowych kodow!
Zawlera najbogatszy pakiet X-Pack_3:

4 czujniki RSP, wszystkie przewody przelewowe
z zaworkami x4, odblokowane kodowanie Bosch
Delphi Denso bez limitu, 2 adaptery Actros 4-pin,
chtodzenie: wentylator+chtodnica lub wodne,
darmowa baza | aktualizacje WiFI, chmura
CloudX, wsparcie Carbon Zapp | Gtadysek

Sprawdz cene zestawu
- zadzwon lub napisz

dodatkowo opcjonalne doposazenie (dla ITB.4R|X):
- 4 przewody VCC 3-pin Bosch cewkowe
- 4 przewody NCC 4-pin Bosch piezo

- Elementy CZ do autoryzacji VDO
- Kodowanie Siemens VDO - dla sieci VDO DRS lub ICE*

2800 bar, 3 fazy, bez spr. pow! 2800 bar, 230V, bez spr. pow!

Stot probierczy do wtryskiwaczy Common Rall

wtrysku trwa nawet 6 minut z nadaniem kodu!
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2800 bar, 230V, naped z pompy na spr. pow.

Tester wtryskiwaczy Common Rail Bosch
Delphi Denso Siemens VDO Conti,
urzgdzenie 1-liniowe, Test 1 wtrysku trwa ~
15 minut z nadaniem kodu. Naped z pompy
powietrzne] 4200 bardw - Heavy Duty.
Zawlera pakiet X-Pack_2: czujnik RSP,
odblokowane kodowanie Bosch
Delphi Denso bez limitu oraz dodatkowo
wszystkie przewody przelewowe z zaworkami,
wymagany kompresor spr. pow.,
darmowa baza | aktualizacje WiFI, chmura
CloudX, wsparcie Carbon Zapp | Gtadysek

Bosch Delphi Denso Siemens VDO Conti,
urzagdzenie 1-liniowe, 2 uktady pomiarowe!

Jednoczesny pomiar dawki | przelewu. Test

Zawlera najbogatszy pakiet X-Pack_3:
czujnik RSP, wszystkie przewody przelewowe
z zaworkami, odblokowane kodowanie Bosch
Delphi Denso bez limitu, adapter Actros 4-pin,
chtodzenie: wentylator+chtodnica lub wodne,

darmowa baza I aktualizacje WiFI, chmura
CloudX, wsparcie Carbon Zapp | Gtadysek

Sprawdz cene zestawu

Sprawdz cene zestawu
- zadzwon lub napisz

- zadzwon lub napisz

dodatkowo opcjonalne doposazenie (dla ITB.1R|X i CRU.2R|X):
- przewod VCC 3-pin Bosch cewkowe

- przewod NCC 4-pin Bosch piezo

- Elementy CZ do autoryzacji VDO
- Kodowanie Siemens VDO - dla sieci VDO DRS lub ICE*

- Do ITB.4R|[X oraz ITB. TRIX mozliwosc rozszerzenia o kolejne licencje na:
kodowanie DAF Smart Injector, Mercedes Bosch 4-pin CRIN4.2, John Deere, CAT Perkins
IC= System ICE - Alternatywa dla autoryzacji VDO - System online nadaje nowe kody do do wtryskiwaczy VDO/Siemens/Continental

na podstawie danych z maszyn. Opfat za kodowanie ICE nie zawarto w tej ofercie.
Na wszystkie maszyny Carbon Zapp mozliwa faktura w € z VAT 0% lub €/z VAT 23% - wg kursu € z dnia zamowienia | - 1R
B S J\; iy 4 [ ',( ;_, \
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wiece] 0 urzgdzeniach
carbonzapp.pl

Bora-Komorowskiego 11, 31-476 Krakow
tel. +48 12 412-99-89

biuro@cartechnik.pl  gladysek.pl




< NOWOSC 2022
PTBR|X oraz MTBR|X obstuguje
pompy EUROG6: Bosch CP4, VDO,
Denso HP5S z elektrycznym
zaworem ssgcym na sekcji
eSV (zamiast tradycyjnego ZME)

GDU.ZR * petne PTBRI)(+X-Pack_3 DCDRI)(

doposazenie

Urzadzenie Carbon Zapp GDU.2R/85/F do Stot probierczy do pomp Common Rail Przystawka do wtryskiwaczy Common Raill
wiryskiwaczy benzynowych GDI/FSI/TSI, Bosch Delphi Denso Siemens VDO Cont, Bosch Delphi Denso Siemens VDO Cont,
850 barow, wersja 1-liniowa, 2 uktady pomiarowe, wysokiego | niskiego urzadzenie 1-liniowe, Zawiera ten sam
funkcja czyszczenia, doposazono w: przeptywu, test pompy trwa nawet 6 minut!  uktad pomiarowy co ITB.TR|X. Do podtgczenia
czujnik RSP, 12 adapterow montazowych, Zawiera najbogatszy pakiet X-Pack_3: do konwencjonalnego stotu probierczego.
adapter wstecznego ptukania, wigzka do przystawka Bosch CP1, CP3, CP4, CPN5,
plezo, upgrade do sterowania niskim Delphi, Denso HP3 HP4 HP5, Siemens VDO
cisSnieniem, (wymagane do kodowania), Conti z przystawkg do EUROG, przystawka Sprawdz cene zestawu
odblokowanie kodowania Siemens VDO BMW, do pomiaru wydatku samych ZME do CP3, - zadzwon lub napisz
zawlera niemieckg myjke ultradzwiekows, CP4, HP3/4, chtodzenie: wentylator+chtodnica
darmowa baza | aktualizacje WiFi, lub wodne, darmowa baza | aktualizacje WiFi, . . _
. : . , e ‘ . Opcjonalne doposazenie DCDR|X:
wsparcie Carbon Zapp | Gtadysek chmura CloudX, wsparcie Carbon Zapp | Gtadysek Pakiet X-Pack_2 zawierajacy czujnik RSP
Sprawdz cene zestawu oraz kodowanie Bosch Delphi Denso
Sprawdz cene zestawu - zadzwon lub napisz - PIRV.VDD.02 - zestaw wszystkich przewodow
- zadzwon lub napisz _ _ _ prz_elewowych Z zawc')rk.am'i
W ofercie Carbon Zapp takze stot wielofunkcyjny - Listwa wysokiego cisnienia 2500 bar z DRV
MTBRIX - na zdjeciu, umozliwiajgcy test pomp CR | czujnikiem, przewod HP, kolanko, uchwyt
Dostepna takze maszyna 4 liniowa do benzyny GDI: | wtryskiwaczy CR - pofgczenie funkcji PTBRIX i ITB.4RIX wtryskiwacza z tulejami i komorg

GDU.4R|X + X-Pack_2 + X-Pack_3 + 4x adaptery MTBR|X + X-Pack_3

NOWOSC 4.2022!

Zestaw do pomp benzynowych

FSI/GDI do stofow PTBR|X oraz MTBR|X

- do rotacyjnych oraz napedzanych z krzywki

Wspofpracujemy z firmami leasingowymi w zakresie finansowania urzadzen Carbon Zapp.
Kontakt do EFL: Pan Pawet Orzechowski tel. 609 523 805

Na maszyny Carbon Zapp mozliwa faktura w € z VAT 0% lub €/zf VAT 23% - wg kursu € z dnia zamowienia

IMPORT | DYSTRYBUCJA W POLSCE

Bora-Komorowskiego 11, 31-476 Krakow ' : :
tel. +48 12 412-99-89 wigcej 0 urzgdzeniach

biuro@cartechnik.pl  gladysek.pl carbonzapp.pl
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Diesel System Test Bench




